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Dimensionamento da entrada aérea cabos com isolação para 750V
CONDUTOR (mm²)PROTEÇÃO ELETRODUTO

(cabos com isolação 750V)

CARGA
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TIPO
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01DIAGRAMA UNIFILAR PRÉDIO B
QUADRO DE CARGA PRÉDIO B

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO
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 ENTRADA DE ENERGIA COM MEDIÇÃO  TRIFÁSICA
INSTALADA EM POSTE DE CONCRETO EM  MURETA FRONTAL

ramal de
ligação multiplex

30

1 curva 180° 1 1/2"
DETALHE DO REBAIXAMENTO

Fita metálica ou braçadeira

Eetroduto de PVC rígido 1 1/2"

Mureta

muro, mureta
ou parede

2,5 à 5cm

caixa para
medidor

Poste particular de concreto 7m de altura
Armação secundária
fixada por parafuso

caixa para medidor
Saída aérea 1 1/2"

DETALHE ENGASTAMENTO

eletroduto de PVC rígido preto 1"
Poste 7m
base concreto
50x50x50

Cavidade de inspeção
Mín.20x20x20cm

O condutor de aterramento não deve possuir
emendas, inclusive no conector da haste.

Eletroduto de PVC rígido 1"

Condutor neutro 25mm²

Haste de aterramento

Condutor proteção 16mm²

3,00m

160±15

4#35mm² - 750V

ramal de
Alimentação
3#35(25)16)mm² - 750V

CAIXAS PARA UNIDADES CONSUMIDORAS INDIVIDUAIS

USO INTERNO
CLI

TAMANHO
2A

MODELO
CLI

A
50

MEDIDAS (cm)
B
50

C
18
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DETALHES PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA -  PRÉDIO B

C
A

B

TAMANHO 2A
CLE

condutor de proteção

neutro condutor
de proteção

Entrada:
Eletroduto PVC Rígido 1 1/2"
Condutores de cobre de
4#35mm² - 750V

25mm² - 750V
25mm² - 750V

16mm² - 750V

Curva de 90º PVC Rígido 1 1/2"

disjuntor 3x100A

DPS
In: 20KA
Imax: 40KA
V:275VAC

neutro 25mm² - 750V

Saída subterrânea:
Eletrodutode Aço Galvanizado 1 1/2",
Condutores de cobre de 3#35(25)16mm² - 750V



Quadro de Carga

Dimensionamento da entrada aérea cabos com isolação para 750V
CONDUTOR (mm²)PROTEÇÃO ELETRODUTO

(cabos com isolação 750V)

CARGA
INSTALADA

C (kW)

TIPO

58,738C5 50,069 100

DEMANDA
CALCULADA

D (kVA)
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Multiplexado
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ENTRADA
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Diâmetro Nominal
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03DIAGRAMA UNIFILAR PRÉDIO A
QUADRO DE CARGA PRÉDIO A
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04
PROJETO ELÉTRICO PRÉDIO A - PAVIMENTO INFERIOR

PRÉ 1B / PRÉ 2B

P. PARQUET
A: 59,40m2

PRÉ 1C / PRÉ 2C

P. PARQUET
A: 52,80m2

TURMA 51 / TURMA 11

P. PARQUET
A: 52,80m2
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SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20
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PROJETO ELÉTRICO PRÉDIO A - PAVIMENTO SUPERIOR

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.
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3000W

3000W

100W

100W

100W

100W

2x100W

2x100W

2x100W

2x100W

100W

2x100W2x100W

2x100W

100W
15

2x100W

2x100W

2x100W 3000W16

2x100W15

2x100W15

2x100W
15

2x100W
15

2x100W
15

2x100W
151515

15

15l

15j

15k

15m

9de
9

9

8

9

9

9
93x100W

3x100W

3x100W

3x100W

2x100W

3000W

2x100W

2x100W
9

2x100W
9

4#25mm² Cabo PP

A B

10c

10c

10c

10c

10c

10c

10
c 10

c

10
c

10
c

10
c

10
c

10c

15

9 8

9

8

9

9

9

9

9

9

8

9 9

89 e

9 e9 d

10

10

11

10 10

10
11

10 b a

10 b10 b

10 a 10 a

10 a 10 a

10

10
a

10
10

a
10

11

10 11 12 13 14 15 16c

10 12 13 14 15 16c

10 12 13 14 15 16c

10 12 13 14 15 16c

10 12 13 14 15 16c

10 12 13 14 15 16c

10 15 16c

10 13 14 15 16c

12

12

1412

12
12

12

14

14

14

g

14
g

14
g

f

14 f 14 f

14 g 14 g

14 g 14 g

13
141413 gf

14 i14 i

14

13
14

h
13

14
h

14 h14 h

14 h 14 h

14

13

14

14

13

10 15 16c 10 15 16c 10 15 16c

16
16

16

16 15

15 15

15

15

15

15

15

15 m

15

15

15

15
15  j

15  k

15

15

15

15 l

15
m

15
m 15

m
15

m

15
m

15
m

15 m 15 m
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PROJETO ELÉTRICO PRÉDIO B - PAVIMENTO INFERIOR

80
X2

10
C

M 80X210CM

TURMA 61 / TURMA 21

P. PARQUET
A: 52,80m2

Isolador AS11
40
5 m

40
5 m

40
n

40
n

40
n

40
n

40
9 u

40
9 u

40
9 u

9
7 p

9
7 p

9
7 p

9
7 p

9
7 p

9
7

9
7

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

20
3 o

40
5 m

40
n

40
n

40
5 k

40
5 k

4040

40
5 l

40
5 l

40
5 k

40

40
5 l

40
3 i

40
3 i

40
j

40
j

40
j

40
j

40
3 i

40
j

40
j

40
1 g

40
1 g

40
1 h

40
1 h

40
1 h

40
1 h

40
1 g

40
1 h

40
1 h

40
1 a

40
1 a

40
1 b

40
1 b

40
1 b

40
1 b

40
1 a

40
1 b

40
1 b

40
1 c

40
1 d

40
1 d

40
1 e

40
1 e

20
1 f

40
8 r

40
8 r

40
8 r

40
8 r

40
8 s

40
8 t

C.13 -11 lâmpadas de 20W
C. 11 - 2 tomadas baixas

2 lâmpadas de 20W
1 tomada média

20
6 a

20
6 a

20
6 w

20
6 w

20
6 w

20
6 w

20
6 w

20
3 o

20
7 q

20
7 q

1ab

1

100W

100W

100W

1

1

2000W

2

1

100W

100W

100W

1

1

1gh

1c

1d

100W

100W

100W

1

1

1

2

2000W

1e1

100W

1 100W

1 100W

1f

3ij

2000W

4

2

2000W

33 3

33 3

3 100W

3 100W

3

100W

5 100W

5 100W

5

100W
2000W
4

5 l5 l 5 l

5kl

5mn

55 5

55 5

2000W4

5

100W

5 100W

5 100W

7p

7q
7

100

7

7

2x100W

2x100W

8

8

100W

100W

8 100W 13 1000W 8 100W

8

100W

8r
8s

8 100W

8t

9u

9
100W

9
100W

9
100W

CD03CD02

CD01

3o

54321 6 B

B

B

1

1

1

1
2

2 2

2

2

1 b1 b

1 b 1 b

1
b

1
b

1 a 1 a

1 ba

1
2

1

1

1 c

3 o

1
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3 o

3 o3

3 o

3 o

3 o

3 o

3 o

3 o

3 o

3 o

o

3 o 2

1

1 f

1 1

1

1 e

1
e

1

13 o 2

1o 2

1

1

2

2

13 o 2

13 o 2

13 o 2

2

1

1 d

2
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13 o 2

1o 2

13 o 2

1o 2

3

3

3

3

3

4

4 4

4

4

4
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33 ji

1 hg2

2 2

2

1 h1 h

1 h 1 h

1
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1
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1 g 1 g

1

1
2

5
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3 j 3 j

3
j

3
j

3 j 3 j

3 i 3 i

6 6

6o 53 4

o 53 4

B

B

o 53 4 B

o 53 4 B

o 53 4 B

5

5

4

4 4

4

4 5 lk

5 l 5 l

5
l

5 l 5 l

5 k 5 k

5

5

4

4 5 mn

5
n

5
n

5 n 5 n

5 m 5 m

5
l

5 n 5 n
4

4 4

4

5 4 B

6
w

6w
6w

100W

6
w

6
w

6
w

6
w

6
w

6

6 w6

8

5
4

7 q

8 7 B

8 7 Bq

9

9

9

9

9

9 u

9
u

9
u

7
q

7 q

7
7

7

7

7

7

7 p

7p

7 p 7 p

7 p

8

8

8

8

8

8
r

8 r

8 r

8 s

88

8 t

1211

A B C

3#35(25)16mm²
Multiplex

A B C

A B C

5#50 Multiplex com
Neutro Nú

5#50 Multiplex com
Neutro Nú

Ø 3"

3#25mm² Cabo PP

3#25mm² Cabo PP

3#25mm² Cabo PP

3#16mm² Cabo PP

3#16mm² Cabo PP

3#25mm² Cabo PP

3#25mm² Cabo PP

23

23

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20

SUBTERRÂNEO

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20
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PROJETO ELÉTRICA SALA SUBTERRÂNEA PRÉDIO B

SUBNTERRÂNEO

40
23b

40
23b

40
23b

40
23b

20
23d

20
23c

20
23e

20
23e

3x100W

3x100W

100W

100W

100W

2000W

23

23

23b
23

23

23e

23c

23d

23

23

23

23

23

23

23 b

23 e

23 c

23 d

23 e

23

23

23

23 b

23 b

23
b

23

23

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20
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PROJETO ELÉTRICO PRÉDIO B - PAVIMENTO SUPERIOR

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20

TURMA 62 / TURMA 22

TURMA 63 / TURMA 23

TURMA 71 / TURMA 31

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

20
18h

40
16b

40
16b

40
16a

40
16a

40
16a

40
16a

40
16b

40
16a

40
16a

40
17k

40
17k

40
17l

40
17l

40
17l

40
17l

40
17k

40
17l

40
17l

40
17i

40
17i

40
17 j

40
17 j

40
17 j

40
17 j

40
17i

40
17 j

40
17 j

40
17e

40
17e

40
17 f

40
17 f

40
17 f

40
17 f

40
17e

40
17 f

40
17 f

40
16c

40
16c

4040
16d

4040

40
16c

40

40

40
11v

40
11v

40
11v

9
11z

40
11x

2 lâmpadas de 20W
1 tomada média

9
18g

9
18g

20
18

2x40 2x40 2x40 2x40 2x40 2x40

2x40 2x40 2x40 2x40 2x40 2x40

2x40 2x40 2x40 2x40 2x40 2x40

2x40
19o

2x40 2x40 2x40 2x40 2x40

CD01
(andar inferior)

CD04

11z

11x

11v

11
100W

1000W 1211

100W

11
100W

16ab

16

16 100W

100W

16

100W

14 2000W

100W

16

16cd

16

16 100W

100W

16

100W

16d 16d

16d 16d 16d

14

2000W

14

2000W

17

100W

17ef

17

17

100W

2x100W
17

17

100W

100W

18g

18
3x100W

17
100W

17

100W
2000W

2x100W

2x100W
17
17

15

17ij

100W
17

17

100W

2x100W

2x100W
17
17

17kl

2000W

15

100W

17
100W

17

19o

19o

19o

19o

19o

19o

19o

19n

19n

19n

19n

19n

19n

19n

19n

19m

19m

19m

19m

19m

19m

19m

19m

2x100W 202x100W 20

2x100W 202x100W 202x100W 20 4000W 222x100W 20

2x100W
20

2x100W
20

2x100W
20

2x100W
20

2x100W
20

19m

19n

19o

19m19n19o

3#35(25)16mm²

A B C

16

14

16

16

16
14

14

14
14

14 16 a16 a

16 a 16 a

16 b 16 b

a

16
a

b

16

16

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 h

18 g

18
g

18 g

18

14 16 17 h18

18g

h18

18

14 16 17 h18

14 16 h18

14 16 h18

14 16 h18

14 16 h18

14 16 h18

14 16 h18

16 h18

16

16

16
14

14

14

16 d16 d

16 d 16 d

16 c 16 c

c

16
d

d

14 14

16
a

16

14

17 f 17 f

17 f 17 f

17 e 17 e

17

17 17

14

14 14

14
17

f
17

f

14
17

e
f

14
17

17

17
j

17 i

17 j17 j

17

15

15

17 j 17 j

17 i 17 i

17
j

17

17

j

15 19 17 h18 20 21 22

15 19 17 h18 20 21 22

15 19 17 h18 20 21 22

15 19 17 20 21 22

17 l 17 l

17
l

17 k 17 k

17 l 17 l

15

15 15

15

15

15

17

17 17 17

17

17 l k

17
l

11 12

11 12

11 v

1211 v11 v

11

11

11 x

11 z

11
20 21 22 19

19 m1 m2 n1 n2 o1 o2

19 m1 m2 n1 n2 o1 o2

19 m1 m2 n1 n2 o1 o2
19 m1 m2 n1 n2 o1 o219 m1 m2 n1 n2 o1 o2

19 m1 m2 n1 n2 o1 o2

m1 m2 m n2 n1 n o1 o2 o

4000W 21

21

21
21

21

20
20

20

20

20

202020 2220

20

20
20 20 20

22

20

20 20 20 20 20

19 o

o

n m

19 o n m 19 n m 19 n m 19 m 19 m

19 m19 m

m

n

n

m
n20

19 m 19 m

19
m

n
19

19 n

19 n19 o

19 o

19
o

19
o

m
22

22

2222

Ø 2" Ø 2"Ø 2"Ø 2"Ø 2"

Ø 2"Ø 2"Ø 2"Ø 2"Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2" Ø 2" Ø 2" Ø 2" Ø 2"

Ø 2"Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2"

Ø 2" Ø 2" Ø 2"

Ø 2"

18

SIMBOLOGIA
Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

3 a
12

Interruptor Duplo pertencente ao circuito 3 com retornos "a" e "f".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W, com um interruptor simples de retorno "c".

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 2 módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W cada.

Ponto de Torneira Elétrica do circuito 2 com potência de 5400W.

Condutores Neutro, Fase, Retorno e Proteção, respectivamente. Do circuito
5 e retorno "g".

Interruptor Simples do circuito 5 com retorno "h"

3af

4
100W

4c

4
2x100W

2
5400W

5 g

5h

Quadro de Distribuição

Padrão de entrada de energia elétrica

Descida de Eletroduto

9
7

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
lâmpada de LED de 12W.

Subida de Eletroduto

Descida de Eletrocalha

Subida de Eletrocalha

Eletroduto de PVC Rígido, Preto, Anti-chama.
* Eletrodutos não cotados no projeto utilizar bitola de 1"

Eletrocalha 150x150

Interruptor paralelo do circuito 5 com retorno "h"5h

Ponto de Tomada Média (1,30m do solo) de 1módulos - 20A, pertencentes
ao circuito 4 e de potência 100W.

4
100W

Ponto de Iluminação no teto pertencente ao circuito 3, com retorno "a" com
duas lâmpada de LED tubular e 20W.

3 a
2x20


