
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

4,8

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

2,221,60
3,82

0,
25

0,
25 0,200,20

4,72

2,
80

Rua
Passeio Púb.

2°

DETALHE DA COBERTURA DA SUBESTAÇÃO
Sem Escala

0,05

0,05

JANELA DO COMPARTIMENTO DO 

PORTA DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

TRANSFORMADOR
Sem Escala

Sem Escala

R
ED

E 
PR

IM
ÁR

IA
 D

E BASE'C'-ELO 03H
03 CHAVE FUSÍVEL 

MEDIÇÃO

D
IS

TR
IB

U
IÇ

ÃO
 D

O
 D

EM
EI

DIAGRAMA UNIFILAR

CARGA

Sem Escala 

D
IS

J.
 1

50
A

MÓDULO

MEDIÇÃO INDIRETA EM BT

DETALHE DA MEDIÇÃO
Escala 1:25

VISTA LATERAL
Escala: 1:50

VISTA SUPERIOR (Planta Baixa)
Escala: 1:50

IJUI 19-10-1890

COLMÉIA DO TRABALHO

IJUI 19-10-1890

COLMÉIA DO TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

PRANCHA

ESCALA DESENHO REVISÃO

Nº

MUNICÍPIO DE IJUÍ

AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL URBANO

FEVEREIRO/2024

SECRETÁRIO MUNICIPAL SMS

PREFEITO

/02

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

MÁRCIO JÚNIOR STRASSBURGER

RUA BENJAMIN CONSTANT, 429 - CENTRO - IJUÍ/RS - CEP:98700-000

SAUL VIONE WINIK ENG. ELETRICISTA CREA/RS 216541

01PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 

INDICADA

RUA EMILIO GLÍTZ ESQ. CAROLINO RAIMUNDO - BAIRRO INDUSTRIAL

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
600VA

AutoCAD SHX Text
Porta 1,70x2,10m

AutoCAD SHX Text
Ralo com Tampa

AutoCAD SHX Text
Porta metálica com Venezianas

AutoCAD SHX Text
1,40x2,10m

AutoCAD SHX Text
EMERGÊNCIA

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
Janela Metálica

AutoCAD SHX Text
2,00x1,50/0,80m

AutoCAD SHX Text
1a

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
Tapete de Borracha 25kV

AutoCAD SHX Text
Porta Metálica c/ Veneziana

AutoCAD SHX Text
Extintor de incêndio - Pó Químico

AutoCAD SHX Text
Iluminação de emergência

AutoCAD SHX Text
Interruptor com duas Seções com Tomada de 03 pinos

AutoCAD SHX Text
Vergalhão de Cobre Circular 3/8"

AutoCAD SHX Text
Luminária de 100W/220V

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Cx Metálica p/Medição Indireta em BT 120x85x40cm+Módulo

AutoCAD SHX Text
Janela Metálica c/ Veneziana

AutoCAD SHX Text
Chave Seccionadora Tripolar 400A/25kV-NBI 150kV

AutoCAD SHX Text
Tela de Proteção do Tipo Otis # 0,015x0,015, Arame 14AWG

AutoCAD SHX Text
RELAÇÃO DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
Eletroduto de PVC rígido 4" envelopado em

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
Suporte p/ Prender Cabos e Muflas

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
Cabo Unipolar MT 35mm2 -25kV

AutoCAD SHX Text
Pedra Brita - p/ fundo de caixa de Passagem

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
Caixa de Passagem 80x80x80cm

AutoCAD SHX Text
Cabo isol. cobre PVC/1kV 70mm2(FASE) 50mm2(NEUTRO)

AutoCAD SHX Text
Transformador 3Ø-25kV-112,5kVA-380/220V-60Hz

AutoCAD SHX Text
Porta metálica

AutoCAD SHX Text
Poste de Concreto 11m - 400daN

AutoCAD SHX Text
Cabo de cobre nu, 35mm2

AutoCAD SHX Text
Alavanca de Manobra

AutoCAD SHX Text
Mufla Externa de Média Tensão, 25kV

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
Eletroduto de aço galvanizado de 4"

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
Pára-raio Polimérico 21kV-10kA

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
Isolador de Ancoragem Polimérico

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
Disjuntor Geral de Baixa Tensão - 150A

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
Transformador de Corrente - 200/5A

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Chave de aferição

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
Medidor

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
Placa Advertência: Perigo de Morte - Alta Tensão

AutoCAD SHX Text
concreto (250x250mm) identificado com fita indicativa

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
06

AutoCAD SHX Text
07

AutoCAD SHX Text
08

AutoCAD SHX Text
09

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
05

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
04

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
* A laje do piso deverá possuir espessura mínima de 0,10m

AutoCAD SHX Text
* Os aterramentos deverão ser interligados.

AutoCAD SHX Text
* Os punhos de acionamento das seccionadoras deverão ficar a 1,20m do piso e diretamente aterradas.

AutoCAD SHX Text
entre a parte móvel e o borne energizado.

AutoCAD SHX Text
* A chave seccionadora deverá permitir, quando da sua abertura uma excursão mínima de 0,22m

AutoCAD SHX Text
* As paredes (internas e externas) da cabine deverão ser alisadas com argamassa fina e 

AutoCAD SHX Text
* No fundo das caixas de passagem deverá ser colocado somente brita.

AutoCAD SHX Text
* Todas as partes metálicas deverão ser aterradas.

AutoCAD SHX Text
* A porta principal deverá possuir fechadura tipo mestra.

AutoCAD SHX Text
* Todas as cotas são em metro.

AutoCAD SHX Text
* A resistência de terra deverá ser de 10 ohms em qualquer época do ano.

AutoCAD SHX Text
após pintadas na cor branca.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS.:

AutoCAD SHX Text
* As conexões dentro do compartimento da subestação deverão ser feitas através de terminais contráteis com

AutoCAD SHX Text
conectores de compressão, bimetálicos, com dupla compressão.

AutoCAD SHX Text
* Os tapetes de borracha devem ter 0,50x0,50 e serem isolados para 25kV.

AutoCAD SHX Text
* No passeio público e na travessia de pista de rolamento, a existência dos eletrodutos dever ser sinalizada

AutoCAD SHX Text
com uma fita indicativa de "condutor de energia elétrica", no passeio a 0,15m e na pista de rolamento

AutoCAD SHX Text
a 0,30m acima do eletroduto em toda sua extensão.

AutoCAD SHX Text
* Na caixa junto ao poste dever ser prevista uma reserva mínima de 2,5m por cabo.

AutoCAD SHX Text
* A caixa junto ao poste deve ficar a uma distancia entre 0,25m e 0,50m do poste.

AutoCAD SHX Text
* Os eletrodutos subterrâneos devem ter declividade de no mínimo 1%.

AutoCAD SHX Text
Cobertura impermeabilizada

AutoCAD SHX Text
Acesso a subestação

AutoCAD SHX Text
Modelo

AutoCAD SHX Text
Modelo

AutoCAD SHX Text
P/R POLIMÉRICO(21kV)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
MUFLA DE MT

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMADOR 25KV

AutoCAD SHX Text
112,5kVA-380/220V

AutoCAD SHX Text
INTERTRAVAMENTO

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
CHAVE SECCIONADORA 25kV

AutoCAD SHX Text
MUFLA DE MT

AutoCAD SHX Text
Laço Pré-formado de Topo 

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Condutor 6awg



IJU
I 19-10-1890

COLMÉ
IA DO TRABALHO

IJU
I 19-10-1890

COLMÉ
IA DO TRABALHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

OBRA

ENDEREÇO

PRANCHA

DATA ESCALA ÁREA TOTAL DESENHO REVISÃO

Nº

MUNICÍPIO DE IJUÍ

AMPLIAÇÃO CENTRO SOCIAL URBANO

NOVEMBRO/2023

SECRETÁRIO MUNICIPAL SMCET

PREFEITO

/02

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

MÁRCIO JÚNIOR STRASSBURGER

RUA BENJAMIN CONSTANT, 429 - CENTRO - IJUÍ/RS - CEP:98700-000

RICARDO HEISLER ENG. CIVIL CREA/RS 223388

02PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO

INDICADA

RUA EMILIO GLÍTZ ESQ. CAROLINO RAIMUNDO - BAIRRO SÃO GERALDO

161,77m² Reforma: 26,99m²
Ampliação: 134,78m²

REDE BT 3#4 (4)CA

REDE BT 3#4 (4)CA

REDE MT 3#336,4CA

Medição

Ramal Existente

Ponto de Entrega Atual

Ramal NovoPoste Novo 12m/400Dan

Poste com Ilm. P.

Novo Ponto de Entrega
Poste Novo

Sugestão de REDE MT

Av. Salgado Filho

R. Carolino Raimundo

R
. R

aul Porciúncula

R
. Em

ilio G
litz

Tv. Francisco de Assis Costa

Poste NOVO

AutoCAD SHX Text
4 Mufla MT

AutoCAD SHX Text
/ELO-

AutoCAD SHX Text
P/R POLIMÉRICO(21KV)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
03H

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CF BASE'C'(25kV)

AutoCAD SHX Text
4 Mufla MT

AutoCAD SHX Text
Nova

AutoCAD SHX Text
Existente

AutoCAD SHX Text
/ELO-

AutoCAD SHX Text
P/R POLIMÉRICO(21KV)

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
03H

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
CF BASE'C'(25kV)

AutoCAD SHX Text
CF 1045


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


